
Oliatori


	
		
			
			
			-- Cliccare sulle foto per ingrandire le immagini --

			

			Oliatori in plastica, pompa nylon con canna flessibile o rigida 
			
			
		
		
			 
			
			
				
					
						articolo 
						capacità 
					
					
						1060A
						gr. 200
					
					
						1060B
						gr. 300
					
					
						1060C
						gr. 500
					
					
						1060D
						
						


						gr. 750 
						
						
					
				
			
			
		
		
			Oliatori in metallo, con pompa in nylon, con canna flessibile o rigida 
		
		
			 
			
			
				
					
						articolo 
						capacità 
					
					
						1061B
						gr. 300
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						1061C
						gr. 500
					
					
						1061D
						
						


						gr. 750 
						
						
					
					
						1061E
						gr. 1000
					
				
			
			
		
		
			Oliatori in metallo, con canna flessibile o rigida con pompa in ottone
		
		
			 
			
			
				
					
						articolo 
						capacità 
					
					
						2061F
						gr. 200
					
					
						2061G
						gr. 300
					
					
						2061H
						gr. 500
					
					
						2061I
						
						


						gr. 750 
						
						
					
					
						2061L
						gr. 1000
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			Canna ricambio flessibile o rigida, in ottone, per oliatori
		
		
			 
			

			
				
					
						articolo 
						lunghezze
					
					
						1062
						mm 140
					
					
						1062A
						mm 200
					
					
						1062B
						mm 300
					
					
						1062C
						mm 400
					
					
						1062D
						mm 500
					
				
			
			


			        Altre misure su richiesta 
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