
Siringhe a olio


	
		
			
			
			                -- Cliccare sulle foto per ingrandire le immagini --

			

			Siringa per olio in acciaio, con canna rigida, filettatura 10x1  
			
			
		
		
			 
			
			
				
					
						articolo 
						corpo Ø 
						 lunghezza
						 capacità 
					
					
						1051A
						 mm 40 
						 mm 300
						 gr. 250
					
					
						1051B
						 mm 45
						 mm 300
						 gr. 350
					
					
						1051C
						 mm 57
						 mm 350
						 gr. 500
					
					
						1051D
						 mm 57
						 mm 400
						 gr. 800
					
				
			
			
		
	
	
		
			Siringa per olio in ottone, con canna in ottone, filettatura 10x1 
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						articolo 
						corpo Ø 
						 lunghezza
						 capacità 
					
					
						2051A
						 mm 30 
						 mm 240
						 gr.  125
					
					
						2051C
						 mm 40
						 mm 300
						 gr.  250
					
					
						2051E
						 mm 50
						 mm 340
						 gr.  500
					
					
						2051F
						 mm 50
						 mm 550
						 gr. 1000
					
				
			
			
		
	
	
		
			
			


			Siringa cambio olio differenziale in acciaio, con flessibile, filetto 1/4 GAS  
			
			
		
		
			 
			
			
				
					
						articolo 
						corpo Ø 
						 lunghezza
						capacità 
					
					
						1094
						 mm 57 
						 mm 400
						 gr. 800
					
					
						1094B
						 mm 57
						 mm 350
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						 gr. 500
					
					
						
						
						1094F 
						
						
						 Canna di 
						 ricambio
						 
					
				
			
			


			
			
			
		
	
	
		
			Rompigetto per emulsionati
		
		
			 
			

			
				
					
						articolo 
						 filettatura
						lunghezza
					
					
						1111
						 1/4 - 3/8
						 mm 200-300-400
					
					
						
						  
						 mm 500-600-700
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